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POLICY OBBLIGATORIA PER L'UTILIZZO E
DIVULGAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento e stata realizzato da
Habitech Distretto Tecnologico Trentino S.car.l.

con sede in Piazza Manifattura, 1 — Rovereto (TN),

di seguito semplicemente DTTN con la collaborazione
di TUV Italia, da considerarsi esclusivi titolari di ogni
diritto d'autore su tale documento.

I documento potra essere liberamente e
gratuitamente scaricato, riprodotto, pubblicato,
comunicato o diffuso a terzi o in altro modo
utilizzato da chiunque abbia interesse, purché
siano rispettate le seguenti regole da ritenersi
obbligatorie e vincolanti:

1) le riproduzioni/ pubblicazioni/comuni-
cazioni/diffusioni o altri utilizzi del documento
dovranno essere effettuate mantenendo sempre
il testo integrale dello stesso, senza apporre
modifiche, tagli o integrazioni;

2) e, pertanto, vietata la riproduzione/pubbli-
cazione /diffusione/comunicazione o altro utilizzo
del documento effettuati in modo parziale e
I'appaorto di modifiche e/o integrazioni al suo
contenuto;

3) le riproduzioni/pubblicazioni/comuni-
cazioni/diffusioni o altri utilizzi del documento
dovranno riportare per esteso e in modo chiaro
l'origine del documento, il sito da cui e stato tratto
e il nominativo completo dei soggetti che li hanno
realizzati e che sono titolari dei diritti sugli stessi
(DTTN e/0 TUV ltalia);

4) le riproduzioni/pubblicazioni/comuni-
cazioni/diffusioni o altri utilizzi del documento
dovranno essere effettuate riportando per esteso
e in modo chiaro la presente policy e I'obbligo
vincolante di attenersi alle presenti regole.

Ciascun soggetto che comunica a terzi |l
documento, pertanto, dovra provvedere ad avvisare
detti terzi di detti obblighi di utilizzo richiedendone
I'adempimento;

5) le riproduzioni/pubblicazioni/comuni-
cazioni/diffusioni o altri utilizzi del documento
dovranno essere effettuati in conformita e nel

rispetto della normativa vigente. DTTN e TUV Italia,
pertanto, non potranna essere ritenuti responsabili
per eventuali violazioni normative realizzate da terzi
nell'utilizzo del documento in violazione della legge.
Eventuali violazioni degli obblighi sopra

riportati saranno perseguite a norma di legge

e determineranno inadempimenti contrattuali

con possibilita per DTTN o TUV Italia di impedirne
I'ulteriore riproduzione e pubblicazione.
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1. 1L LIBRETTO PRODOTTO
RISPETTO ALLO STANDARD LEED ®

Habitech Distretto Tecnologico Trentina S.c.a.r.l

ha attivato un progetto rivolto al sistema delle
imprese, volto a fornire loro assistenza nel verificare
il posizionamento dei propri prodotti rispetto al
sistema di certificazione LEED®,

Questa attivita viene svolta in collaborazione con

il TUV Italia, che, per sostenere attraverso i suoi
servizi un“edilizia sostenibile” nell'ambito delle
attivita certificative secondo lo standard LEED®,
supporta le aziende interessate alla Certificazione
LEED® degli edifici e, relativamente ai materiali

da costruzione, la Certificazione Contenuto di
Materiale Riciclato. Il presente documenta e stato
redatto in conformita al documento svolto in
collaborazione con TUV Italia, dal titolo:

Linee guida per l'interpretazione e I'applicazione dei
crediti LEED® ai prodotti per le costruzioni,

che fornisce le modalita con cui Habitech e

TUV ltalia svolgono I'analisi di un materiale da
costruzione rispetto alla contribuzione

ai crediti LEED®. Si precisa che il presente Libretto
Prodotto non puo e nan deve essere inquadrato e
considerato come certificazione di prodotto ai sensi
della EN 45011,

Le caratteristiche e prestazioni dei prodotti presenti
nel presente documento sono dichiarate dal
produttore sotto la sua unica responsabilita.

LEED® e un sistema di certificazione della
sostenibilita degli edifici che considera l'efficienza
energetica, la gestione delle acque, il sito sul quale
limmobile e costruito, i materiali e le risorse con

le quali e stato edificato e la qualita interna degli
ambientiin termini di salubrita dell'aria e comfort
termico. E quindi importante che i prodotti che
realizzano |a struttura e l'allestimento dell'edificio
possano dimastrare ed esplicitare la propria
conformita ai criteri dello standard e/o i contributi
che possono apportare per la soddisfazione degli
stessi criteri (in alcuni casi si tratta semplicemente
di verificare alcune informazioni e parametri gia in
possessa dellazienda).

Introduzione

La certificazione LEED® riguarda I'edificio,

non il pradotto, ma e facile intuire il fondamentale
ruolo che esso gioca ai fini dell'ottenimento

del punteggio finale. Tutti | prodotti coinvolti

nel progetto possono quindi contribuire al
conseguimento dei crediti purché siano conformi ai
requisiti richiesti.

Chi partecipa ad un progetto LEED® ricerchera
fornitori partner in grado di fornire prodotti
confarmi ai parametri richiesti ed in grado

di comunicare tutte le informazioni, la
documentazione e le attestazioni che
certifichino le performance del prodotto.

Habitech - Distretto Tecnologico Trentino offre un
servizio di consulenza alle aziende, grazie al quale
esse possono posizionare il loro prodotto in termini
di sostenibilita ambientale ed energetica rispetto
allo standard LEED®,

Modalita di intervento

| consulenti Habitech hanno descritto all'azienda
Quarella S.p.a. lo standard LEED® e i requisiti richiesti
dai crediti rispetto ai prodotti sottoposti; in seguito

e stato fatto unao studio approfondito dei prodotti
con i referenti e tecnici aziendali per valutare a quali
crediti essi patessero contribuire. A fronte di uno
studio approfondito della documentazione rilasciata
dai referenti aziendali, é stata elaborata un'analisi
delle caratteristiche dei prodotti, rispetta a quanto
richiesto dai crediti LEED®. Successivamente si

sono individuate le eventuali azioni che l'azienda
avrebbe potuto porre in atto per soddisfare al meglio
I requisiti richiesti dai crediti individuati.

Infine Habitech ha suggerito le modalita di
comunicazione del possibile contributo dei prodotti
analizzati rispetto ai crediti e allo standard.

Nel contempo I'azienda ha acquisita le competenze
sufficienti per rispondere da subito ai requisiti LEED®
nel momento in cui il mercato lo richiedesse.

LEED®

Leadership in Energy and Environmental Design
Lo standard di certificazione energetico ambientale
per gli edifici LEED® (Leadership in Energy
Environmental Design) e uno standard a base
volontaria che regola la gestione, la progettazione e
la costruzione di edifici sostenibili dal punto di vista
sociale, ambientale, economico e del benessere
dell'utilizzatore.

Nato negli Stati Uniti nel 1993 per volere dell'US
Green Building Council, tale standard, ha la
peculiarita di toccare tutti gl ambiti che coinvolgono
la progettazione degli edifici, dalla scelta del

sito in cui si progetta I'edificio, alla gestione del
cantiere, all'uso parsimonioso delle acque potabili,
all'efficienza dell'involucro e degli impianti, all'uso di
fonti di energia rinnovabile, all'utilizzo di materiali
con contenuto diriciclato, alla qualita e al confort
dellambiente interno.

Libretto prodotto n. 009 del 28 / 05 / 2012

In Italia LEED® e stato introdotto da Habitech
Distretto Tecnologico Trentino nel 2006, che ha
successivamente fondato e promosso il Green

Building Council Italia, con lo scopo di diffondere lo
standard in Italia e lavorare alla nascita del LEED®
Italia per le Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni,
basato sullo standard americano LEED® for New
Construction and Major Renovation, v3 (2009).

LEED® for New Construction & Major Renovation
(da cui e tratta la versione LEED Italia per le Nuove
Costruzioni e Ristrutturazioni) si applica a edifici
commerciali, inclusi uffici, edifici istituzionali
(biblioteche, musei, chiese, ecc.), ed edifici
residenziali di almeno 4 piani fuori terra.

La certificazione LEED for Commercial Interiors
riguarda gli interni degli edifici commerciali.

Esistono altri standard LEED® USA non
contemplati nell'analisi svolta per Quarella S.p.a.
poiché non taccano da vicino i prodotti trattati
dall'azienda che riguardano:

» interventi su edifici esistenti

(LEED EB:O&M, LEED for Existing

Buildings: Operation & Maintenance);

» |e piccole abitazioni (LEED for Homes).

A tal riguardo, si precisa che l'analisi presentata di
seguito permette di rispandere anche ad eventual
richieste provenienti da committenti o progettisti

che lavorano con altri standard di certificazione.

I GBC Italia, il 14 aprile 2010, ha lanciato il LEED®
Italia, versione basata su normative italiane ed
europee, ma con gli stessi principi e criteri della

versione americana. La certificazione LEED® Italia
degli edifici si basa su una struttura di crediti che
comprende sette aree tematiche:

1. Sostenibilita del Sito (S

2. Gestione delle Acque (G

3. Energia e Atmosfera (E

4. Materiali e Risorse (MR)

5. Qualita ambientale interna (Ql)

6. Innovazione nella Progettazione (IP)
7. Priorita Regionale (PR)

S)
A)
A)

| crediti sono strutturati in: prerequisiti, crediti
centrali e crediti per I'innovazione. Il progetto in fase
di certificazione deve soddisfare tuttii prerequisiti
richiesti, in quanto obbligatori, mentre i crediti
vengono attribuiti in base al livello raggiunto dai
requisiti considerati, valutati secondo criteri stabiliti.

Il punteggio finale si ottiene sommando i punteggi
conseguiti all'interno di ogni area tematica e
determina il diverso livello di certificazione ottenuta:

Certificato (40 — 49 punti)
Argento (50 - 59 punti)
Oro (60 - 79 punti)
Platino (80 punti e altre)

La certificazione LEED for Commercial Interiors
riguarda gli interni degli edifici commerciali; & il
punto di riferimento per chi desidera ottenere un
edificio dagli ambienti interni caratterizzati da alte
prestazioni dal punta di vista della salubrita, della
praduttivita, dellimpatto ambientale e che risultano
economicamente sostenibili nella loro gestione.
LEED for Commercial Interior concede la possibilita
di compiere scelte sostenibili ai progettisti e ai
locatari, che non sempre hanno il controllo sulle
operazioni dell" intero edificio.

La certificazione LEED® e una certificazione
dell'edificio, non si pud pertanto attestare né
certificare un prodotto da costruzione secondo

il sistema LEED®, poiché i requisiti richiesti dal
singoli crediti per ottenere il punteggio ad essi
riferiti, riguardano le caratteristiche e le prestazioni
dell'insieme dei materiali utilizzati nell'edificio,
non del singolo prodotto. Il ruolo del materiale da
costruzione e dei componenti d'arredo all'interno
della certificazione LEED® é quindi quello di
contribuire o, in alcuni casi, essere conforme, alle
richieste dei prerequisiti o dei crediti.

L'US Green Building Council da specifiche policies
che regolano l'utilizzo del marchio USGBC e delle
corrette asserzioni con le quali comunicare il fatto
che i propri prodotti contribuiscono allo standard
LEED®. Al momento della stesura del presente
documento il GBC Italia ha realizzato un documento
che regola I'utilizzo del logo GBC ITALIA, importante
strumento di comunicazione, patrimonio della
comunita GBC Italia. L'utilizzo del logo e regalato da
linee guida finalizzate alla salvaguardia dei diritti del
GBC Italia. I mancato rispetto di queste linee guida
da parte dei soci puo essere motivo per attivare
pracedure statutarie per censura o espulsione.

Di seguito si riportano le Check List dei crediti
LEED® Italia per le Nuove Costruzioni e
Ristrutturazioni, per il LEED® for New Construction
and Major Renovation e per il LEED® far
Commercial Interiors.
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1.1 CHECK LIST LEED® |talia Nuove Costruzioni e Ristrutturazioni (Tabella 1)

D/C Area tematica Punti D/C Area tematica Punti
SS Sostenibilita del Sito 26 Punti GA Gestione delle Acque 10 punti
Prevenzione dell'inquinamento da attivita di cantiere Riduzione dell'uso d'acqua
- Ridurre li'nquinamento generato dalle attivita di costruzione controllando i D Prerequisito 1 Aumentare l'efficienza nell'uso dell'acqua negli edifici per ridurre il carico sui Obbligatorio
C Prerequisito 1 Obbligatorio

fenomeni di erosione del suolo e di sedimentazione nelle acque riceventi e la
produzione di polveri.

sistemi municipali di fornitura dell'acqua e sui sistemi delle acque reflue.

Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo
Selezione del sito Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo limitare o evitare |'utilizzo di acque potabili,

D Credito 1 Evitare I'edificazione in aree inappropriate e ridurre l'impatto ambientale della 1 2 Credito T acque di superficie o del sottosuolo disponibile nelle vicinanze del sito di ubicazione dazat
localizzazione di un edificio su di un sito. dell'edificio, per scopi irrigui.
Densita edilizia e vicinanza ai servizi Tecnologie innovative per le acque reflue
D Credito 2 Indirizzare lo sviluppo edilizio verso aree urbane dove sono gia presenti servizi 5 D Credito 2 Ridurre la produzione di acque reflue e la richiesta di acque potabili e, nel 2
e infrastrutture, proteggere le aree verdi e preservare I'habitat e le risorse contempo, incrementare i livelli idrici degli acquiferi.
naturali. —
Riduzione dell'uso d'acqua
Recupero e riqualificazione dei siti contaminati D Credito 3 Aumentare ulteriormente l'efficienza nell'uso dell'acqua negli edifici per ridurre il da2as
D Credito 3 Bonificare e rigualificare siti degradati dove lo sviluppo insediativo e ostacolato ; carico sui sistemi municipali di fornitura dell'acqua e sui sistemi delle acque reflue.
dallinquinamento ambientale e diminuire cosT il consumo di suolo non ) .
urbanizzato. =) Energia e Atmosfera 35 Punti
Trasporti alternativi: accesso ai trasporti pubblici Commissioning di base dei sistemi energetici dell'edificio
D Credito 4.1 Ridurre linguinamento e l'impatto ambientale generati dal traffico 6 @ Prerequisito 1 Verificare che i sistemi energetici dell'edificio siano istallati, tarati e che funzionino in Obbligatorio
automobilistico. accordo con le richieste del committente, i documenti di progetto e i documenti di appalto.
Trasporti alternativi: portabiciclette e spogliatoi , Prestazioni energetiche minime _ _ o _
D Credito 4.2 Ridurre linquinamento e impatto ambientale generati dal traffico 1 D Prerequisito 2 Stabilire un livello minimo d'efficienza energetica per gli edifici e gli impianti proposti, al Obbligatorio
automobilistico. fine di ridurre gli impatti economici e ambientali derivanti da consumi eccessivi d'energia.
Trasporti alternativi: veicoli a bassa emissione e a carburante alternativo D Prerequisito 3 GEStiO““? di base dei ﬂUiC“:’ refrigeranti o Obbligatorio
D Credito 4.3 Ridurre l'inquinamento e I'impatto ambientale generati dal traffico 3 Ridurre la distruzione dellozono stratosferico.
automobllistco. Ottimizzazione delle prestazioni energetiche
Trasporti alternativi: capacita dell'area parcheggio : Raggiungere livelli crescenti di prestazioni energetiche per gli edifici e gli
P Bl P 88 D Credito 1 oD . . ; S o : : da1al9
D Credito 4.4 Ridurre l'inquinamento e limpatto ambientale generati dal traffico 2 impianti proposti, superiori ai valori minimi richiesti dalla normativa, al fine di
automobilistico. ridurre gli impatti economico ambientali associati all'uso eccessivo di energia.
Sviluppo del sito: proteggere e ripristinare I'habitat v Produzione in sito di energie rinnovabili _ _ _ L
C Credito 5.1 Conservare le aree naturali e i paesaggi agrari esistenti1, riqualificare le aree 1 D Credito 2 Promuovere un livello crescente di produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili in sito, al data7
danneggiate per fornire habitat a flora e fauna e promuovere la biodiversita. fine di ridurre limpatto ambientale ed economico legato alluso di energie da combustibili fossili.
Sviluppo del sito: massimizzazione degli spazi aperti Commissioning avanzato dei sistemi energetici ‘ »
D Credito 5.2 Fornire un'elevata quantita di spazio aperto a verde in rapporto all'impronta di 1 D Credito 3 Iniziare il processo di commissioning nelle prime fasi della progettazione ed eseguire atti- 2
sviluppo per promuovere la biodiversita. vita addizionali dopo che le verifiche prestazionali degli impianti sono state completate.
Acque meteoriche: controllo della quantita . Gestione avanzata dei fluidi refrigeranti
N e : ) L : D Credito 4 . ; o 2
Limitare le alterazioni della dinamica naturale del ciclo idrologico, mediante la Minimizzare i contribuiti diretti al surriscaldamento globale.
D Credito 6.1 riduzione delle superfici di copertura impermeabili, 'aumento delle infiltrazioni in 1 Misure e collaudi
sito, la riduzione o I'eliminazione dell'inguinamento dal deflusso delle acque C Credito 5 3

' e ] . : Fornire una contabilizzazione in esercizio dei consumi energetici dell'edificio nel tempo.
meteoriche e |'eliminazione dei contaminanti.

Energia verde
C Credito 6 Promuovere lo sviluppo e limpiego di tecnologie per la produzione di energia elettrica da 2
fonte rinnovabile (ad emissioni zero) con connessione alla rete elettrica nazionale.

Acque meteoriche: controllo della qualita
D Credito 6.2 Ridurre o eliminare l'inquinamento dei flussi d'acqua attraverso la gestione del 1
deflusso delle acque piovane.

Effetto isola di calore: superfici esterne VY Materiali e Risorse 14 punti
- Credito 7.1 Ridurrke |'effetto isola di ;a\ore (Qifferenze d,i' gradiente termico fra aree ’ ‘ ] Raccolta e stoccaggio dei materiali riciclabili
urbanizzate e aree verdi) per minimizzare fimpatto sul microclima e sull'habitat D Prerequisito 1 Ridurre la quantita di rifiuti prodotti dagli occupanti dell'edificio che vengono Obbligatorio
umano e animale. trasportati e smaltiti in discarica.
Effetto isola di calore: coperture : : Riutilizzo degli edifici: mantenimento di murature, solai e coperture esistenti
D Credito 7.2 Ridurre le isole d\_ c_a\ore (d\ff?renze di gradiente ’_cerrmco fr’a aree urbanizzate e 1 c Cred Estendere il ciclo di vita del patrimonio edilizio esistente, preservare le .
aree verdi) per minimizzare limpatto sul microclima e sulfhabitat umano e redito 1.1 risorse, conservare i beni culturali, ridurre i rifiuti e limpatto ambientale delle atas
el 2, nuove costruzioni anche in relazione alla produzione e al trasporto dei materiali.
Riquzipne deII'inquinamento Iqminoso L o Riutilizzo degli edifici: mantenimento del 50% degli elementi non strutturali interni
Minimizzare le dispersioni luminose generate dall efj'f'c‘o e dal sito, limitare la - . Estendere il ciclo di vita del patrimonio edilizio esistente, preservare le risorse, conservare i beni ]
D Credito 8 brillanza della volta celeste al fine di incrementare 'accesso visuale notturno 1 redito 1.2 culturali, ridurre i rifiuti e limpatto ambientale delle nuove costruzioni anche in relazione alla
alla volta stessa, m\gl!orare la \/|S|‘b|||ta nqtturna attravgrso la r'\duz[one‘de\ produzione e al trasporto dei materiali.
fenomeno dell'abbagliamento e ridurre impatto negativo dellilluminazione
dell'edificio durante il periodo notturno. Gestione dei rifiuti da costruzione
c Credito 2 Deviare i rifiuti delle attivita di costruzione e demolizione dal conferimento in discarica o da1a?2

agli inceneritori. Reimmettere le risorse riciclabili recuperate nuovamente nel processo
produttivo e reindirizzare i materiali riutilizzabili in appositi siti di raccolta.

Libretto prodotto n. 009 del 28 / 05 / 2012 Libretto prodotto n. 009 del 28 / 05 / 2012



D/C Area tematica Punti D/C Area tematica Punti

Riutilizzo dei materiali Materiali basso emissivi: prodotti in legno composito e fibre vegetali
: Riutilizzare i materiali e i prodotti da costruzione in modo da ridurre la domanda C Credito 4.4 Ridurre all'interno dell'edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o 1
C Credito 3 . o - ‘ 318 et ; . ‘ : . dala?z - . . . ‘ . .
di materiali vergini e la produzione di rifiuti, limitando in tal modo gli impatti ambientali nocivi per il comfort e il benessere degli installatori e degli occupanti.
associati all'estrazione e ai processi di lavorazione delle risorse primarie.
Controllo delle fonti chimiche e inquinanti indoor
Contenuto di riciclato D Credito 5 Minimizzare l'esposizione degli occupanti al particolato e inquinanti chimici 1
C Credito &4 Aumentare la domanda di materiali da costruzione che contengano materiali riciclati, data?z potenzialmente pericolosi.
riducendoin talmodo gliimpattiderivantidall'estrazione e dalla lavorazione di materiali vergini.
Controllo e gestione degli impianti: illuminazione
Materiali estratti, lavorati e prodotti a distanza limitata (materiali regionali) D Credito 6.1 Fornire un elevato livello di controllo del sistema di illuminazione da parte di singoli ]
‘ Incrementare la domanda di materiali e prodotti da costruzione estratti e lavorati in ) occupanti o gruppi in multi-spazi (ad esempio, aule e sale conferenze) e promuovere la loro
@ Credito 5 ‘ ; ‘ , o S o : dala? ‘
ambito regionale, sostenendo in tal modo ['uso di risorse locali e riducendo gli impatti produttivita, il comfort e il benessere.
sull'ambiente derivanti dal trasporto. . S .
Controllo e gestione degli impianti: comfort termico
Materiali rapidamente rinnovabili D Credito 6.2 Garantire ai singoli e ai gruppi di utenti che occupano spazi collettivi (ad esempio aule, ’
C Credito 6 Ridurre I'uso e lo sfruttamento delle materie prime e dei materiali a lungo ciclo di 1 ) sale conferenze etc.) un elevato livello di controllo dei parametri termici sugli impianti in
rinnovamento, sostituendoli con materiali rapidamente rinnovabili. modo da favorire il comfort, il benessere e la produttivita degli occupanti dell'edificio.
Legno certificato Comfort Termico: progettazione
Il Comitato LEED® ha deciso di adottare la nuova versione del presente credito che é an- D Credito 7.1 Realizzare un ambiente termicamente confortevole in grado di favorire il benessere e la 1
C Credito 7 ‘ ‘ ‘ ; . o 1 . AT,
cora in corso di valutazione presso USGBC, di conseguenza il credito € temporaneamente produttivita degli occupanti dell'edificio.

sospeso, in attesa di novita. . .
Comfort Termico: verifica

Ql Qualita ambientale Interna 15 punti D Credito 7.2 Fornire un ambiente termicamente confortevole che favarisca il benessere e la 1
produttivita degli occupanti dell'edificio.

Prestazioni minime per la qualita dell'aria

Determinare i minimi prestazionali per la qualita dell'aria interna all'edificio, in modo da Luce naturale e visione: luce naturale per il 75% degli spazi

2 Prerequisito 1 tutelare la salute degli occupanti, migliorare la qualita dello spazio abitato e contribuire Obbligatorio D Nelle aree occupate in modo continuativo garantire il contatto diretto degli
al raggiungimento delle condizioni di comfort degli occupanti stessi. Credit&1 occupanti dell'edificio con I'ambiente esterno attraverso l'illuminazione naturale !
degli spazi e una adeguata percezione visiva dell'esterno.
Controllo ambientale del fumo di tabacco
D Prerequisito 2 Minimizzare I'esposizione ambientale al fumo di tabacco (ETS) degli occupanti I'edificio, Obbligatorio Luce naturale e visione: visuale esterna per il 90% degli spazi
delle superfici interne e dei sistemi di ventilazione. Garantire agli occupanti dell'edificio, nelle aree occupate in modo continuativo,
D Credit 8.1 il contatto diretto agli occupanti dell'edificio con 'ambiente esterno, attraverso 1
Monitoraggio della portata dell'aria di rinnovo llluminazione naturale degli spazi e un‘adeguata percezione visiva dell'esterno,
D Credito 1 Fornire la possibilita di monitorare le prestazioni dei sistemi di ventilazione al 1 nelle aree occupate in modo continuativo.
fine di mantenere il comfort e il benessere degli occupanti.
IP Innovazione nella Progettazione 6 punti
Incremento della ventilazione
Fornire un ricambio d'aria addizionale al fine di migliorare la qualita dell'aria interna e il Innovazione nella Progettazione
comfort degli occupanti. Tale requisito € necessario in quanto i livelli di inquinamento Consentire ai gruppi di progetto e ai progetti di guadagnare punti sia per le
D Credito 2 interno, nel momento di occupazione degli spazi, sono difficilmente controllabili con i 1 D Credito 1 prestazioni esemplari rispetto ai requisiti previsti dal sistema di classificazione dat1as
livelli minimi di ventilazione suggeriti dalle vigenti leggi. La nuova norma europea indica LEED® per Nuove Costruzioni, sia attraverso caratteristiche innovative non
valori di ventilazione superiori a quelli tradizionalmente considerati validi ai fini specificatamente comprese nelle categorie LEED®.

della ventilazione residenziale e terziaria.
Professionista Accreditato LEED® (LEED® AP)

Piano di gestione IAQ: Fase costruttiva C Credito 2 Supportare e promuovere |'integrazione progettuale richiesta da LEED® per favorirne 1
Ridurre i problemi di qualita dell'aria interna (IAQ) derivanti dai processi di costruzione/ I'applicazione e la certificazione.

¢ Credito 31 ristrutturazione al fine di garantire il comfort e il benessere degli operai al lavoro e degli ! I ; )
occupanti 'edificio. PR Priorita Regionale 4 punti
Piano di gestione IAQ: prima dell'occupazione Credito 1 Priorita Regionale datad
Ridurre i problemi di qualita dell'aria interna derivanti dai processi di costruzione/ . .

¢ Credito 3.2 ristrutturazione al fine di garantire il comfort e il benessere degli operai al lavoro e degli ! Punteggio totale 110 punti
occupanti l'edificio.
Materiali basso emissivi: adesivi, primers, sigillanti, materiali cementizi e finiture per legno

C Credito 4.1 Ridurre allinterno dell'edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o nocivi per |l 1
comfort ed il benessere degli installatori e degli occupanti. Legenda
Materiali basso emissivi: pitture D: fase di progettazione (Design)

@ Credito 4.2 Ridurre la quantita di agenti inquinanti nell'aria in ambienti chiusi, che sono odorose, 1 C: fasedicostruzione (Construction)

irritanti e/o dannose per il comfort e il benessere degli installatori e gli occupanti.

Materiali basso emissivi: pavimentazioni.
C Credito 4.3 Ridurre all'interno dell'edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o 1
nacivi per il comfort e il benessere degli installatori e degli occupanti.
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1.2

D/C

C

SS

Prerequisito 1

CHECK LIST LEED® for New Construction and Major Renovation (Tabella 2)

Area tematica
Sustainable Sites

Construction Activity Pollution Prevention
Ridurre l'ilnquinamento generato dalle attivita di costruzione controllando i fenomeni di
erosione del suolo e di sedimentazione nelle acque riceventi e la produzione di polveri.

Punti

26 Punti

Obbligatorio

D/C Area tematica Punti

Innovative Wastewater Technologies

Credito 1

Site Selection
Evitare I'edificazione in aree inappropriate e ridurre I'impatto ambientale della
localizzazione di un edificio su di un sito.

Credito 2

Development Density & Community Connectivity
Indirizzare lo sviluppo edilizio verso aree urbane dove sono gia presenti servizi
e infrastrutture, proteggere le aree verdi e preservare |'habitat e le risorse naturali.

Credito 3

Brownfield Redevelopment
Bonificare e riqualificare siti degradati dove lo sviluppo insediativo é ostacolato
dallinquinamento ambientale e diminuire cosi il consumo di suolo non urbanizzato.

D Credito 2 Ridurre la produzione di acque reflue e la richiesta di acque potabili e, nel contempo, 2
incrementare i livelli idrici degli acquiferi.
Water Use Reduction
D Credito 3 Aumentare ulteriormente 'efficienza nell'uso dell'acqua negli edifici per ridurre il daz2at
carico sui sistemi municipali di fornitura dell'acqua e sui sistemi delle acque reflue.
EA Energy & Atmosphere 35 Punti

Fundamental Commissioning of the Building Energy Systems
C Prerequisito 1 Verificare che i sistemi energetici dell'edificio siano istallati, tarati e che funzionino in Obbligatorio
accordo con le richieste del committente, i documenti di progetto e i documenti di appalto.

Credito 4.1

Alternative Transportation, Public Transportation Access
Ridurre linquinamento e I'impatto ambientale generati dal traffico automabilistico.

Minimum Energy Performance
D Prerequisito 2 Stabilire un livello minimo d'efficienza energetica per gli edifici e gli impianti proposti, al Obbligatorio
fine di ridurre gli impatti economici e ambientali derivanti da consumi eccessivi d'energia.

Credito 4.2

Alternative Transportation, Bicycle Storage & Changing Rooms
Ridurre linquinamento e I'impatto ambientale generati dal traffico automabilistico.

Fundamental Refrigerant Management.

Credito 4.3

Alternative Transportation, Low-Emitting and Fuel-Efficient Vehicles
Ridurre li'nquinamento e I'impatto ambientale generati dal traffico automaobilistico.

Credito 4.4

Alternative Transportation, Parking Capacity
Ridurre linquinamento e I'impatto ambientale generati dal traffico automabilistico.

Credito 5.1

Site Development, Protect of Restore Habitat
Conservare le aree naturali e i paesaggi agrari esistenti1, riqualificare le aree
danneggiate per fornire habitat a flora e fauna e promuovere la biodiversita.

Credito 5.2

Site Development, Maximize Open Space
Fornire un'elevata quantita di spazio aperto a verde in rapporto all'impronta di
sviluppo per promuovere la biodiversita.

Credito 6.1

Stormwater Design, Quantity Control

Limitare le alterazioni della dinamica naturale del ciclo idrologico, mediante la
riduzione delle superfici di copertura impermeabili, 'aumento delle infiltrazioni in
sito, la riduzione o I'eliminazione dell'inquinamento dal deflusso delle acque
meteoriche e |'eliminazione dei contaminanti.

Credito 6.2

Stormwater Design, Quality Control
Ridurre o eliminare l'inquinamento dei flussi d'acqua attraverso la gestione del
deflusso delle acque piovane.

Credito 7.1

Heat Island Effect, Non-Roof
Ridurre l'effetto isola di calore (differenze di gradiente termico fra aree urbanizzate e
aree verdi) per minimizzare I'impatto sul microclima e sull'habitat umano e animale.

0 Prerequisito 3 Ridurre la distruzione dell'czono stratosferico. Obbligatorio
Optimize Energy Performance
D Credito 1 Ragg\ungere \I\/e|.|l crescgntl Q| prestaglqn\ vener‘get\vche per gli ed\ﬂo e gll. v da1a19
impianti proposti, superiori ai valori minimi richiesti dalla normativa, al fine di
ridurre gli impatti economico ambientali associati all'uso eccessivo di energia.
On-Site Renewable Energy
: Promuovere un livello crescente di produzione autonoma di energia da fonti rinnovabili
D Credito 2 . : . M : , ; data7’
in sito, al fine di ridurre I''mpatto ambientale ed economico legato all'uso di energie da
combustibili fossili.
Enhanced Commissioning
D Credito 3 Iniziare il processo di commissioning nelle prime fasi della progettazione ed eseguire 2
attivita addizionali dopo che le verifiche prestazionali degli impianti sono state completate.
: Enhanced Refrigerant Management
0 Credito & Minimizzare i contribuiti diretti al surriscaldamento globale. 2
. Measurement & Verification
C Credito 5 ; ; . : . : o 3
Fornire una contabilizzazione in esercizio dei consumi energetici dell'edificio nel tempo.
Green Power
C Credito 6 Promuovere lo sviluppo e l'impiego di tecnologie per la produzione di energia elettrica da 2
fonte rinnovabile (ad emissioni zero) con connessione alla rete elettrica nazionale.
MR Materials & Resources 14 punti

Storage & Collection of Recyclables
D Prerequisito 1 Ridurre la quantita di rifiuti prodotti dagli occupanti dell'edificio che vengono trasportati Obbligatorio
e smaltiti in discarica.

Credito 7.2

Heat Island Effect, Roof
Ridurre le isole di calore (differenze di gradiente termico fra aree urbanizzate e aree
verdi) per minimizzare l'impatto sul microclima e sull'habitat umano e animale.

D

Credito 8

WE

Prerequisito 1

Light Pollution Reduction

Minimizzare le dispersioni luminose generate dall'edificio e dal sito, limitare la brillanza
della volta celeste al fine di incrementare I'accesso visuale notturno alla volta stessa,
migliorare |a visibilita notturna attraverso la riduzione del fenomeno dell'abbagliamento
e ridurre l'impatto negativo dell'illuminazione dell'edificio durante il periodo notturno.

Water Efficiency

Water Use Reduction
Aumentare |'efficienza nell'uso dell'acqua negli edifici per ridurre il carico sui
sistemi municipali di fornitura dell'acqua e sui sistemi delle acque reflue.

10 punti

Obbligatorio

Building Reuse, Maintain Existing Walls, Floors & Roof
Estendere il ciclo di vita del patrimonio edilizio esistente, preservare le

C Credito 1.1 ; : . o P ; da1a3
risorse, conservare i beni culturali, ridurre i rifiuti e I'impatto ambientale delle
nuove costruzioni anche in relazione alla produzione e al trasporto dei materiali.
Building Reuse, Maintain Interior Non-Structural Elements
Estendere il ciclo di vita del patrimonio edilizio esistente, preservare le risorse, conserva-
C Credito 1.2 1

re i beni culturali, ridurre i rifiuti e l'impatto ambientale delle nuove costruzioni anche in
relazione alla produzione e al trasporto dei materiali.

Construction Waste Management
C Credito 2 Deviare i rifiuti delle attivita di costruzione e demolizione dal conferimento in discarica o dalaz
agli inceneritori. Reimmettere le risorse riciclabili recuperate nuovamente nel processo

produttivo e reindirizzare i materiali riutilizzabili in appositi siti di raccolta.

Credito 1

Water Efficient Landscaping

Gestione efficiente delle acque a scopo irriguo limitare o evitare I'utilizzo di acque potabili,
acque di superficie o del sottosuolo disponibile nelle vicinanze del sito di ubicazione
dell'edificio, per scopi irrigui.

dazas

Materials Reuse
Riutilizzare i materiali e i prodotti da costruzione in modo da ridurre la domanda di
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¢ Credito3 materiali vergini e la produzione di rifiuti, limitando in tal modo gli impatti ambientali dataz
associati all'estrazione e ai processi di lavorazione delle risorse primarie.
Recycled Content

C Credito 4 Aumentare la domanda di materiali da costruzione che contengano materiali riciclati, data?

riducendo in tal modo gli impatti derivanti dall'estrazione e dalla lavorazione di materiali vergini.
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D/C Area tematica Punti D/C Area tematica Punti

Regional Materials Controllability of Systems, Thermal Comfort
‘ Incrementare la domanda di materiali e prodotti da costruzione estratti e lavorati in Garantire ai singoli e ai gruppi di utenti che occupano spazi collettivi (ad esempio aule,

@ Credito 5 ‘ : : ; o S . : dala?z D Credito 6.2 ‘ ; : ; - ST 1
ambito regionale, sostenendo in tal modo ['uso di risorse locali e riducendo gli impatti sale conferenze etc.) un elevato livello di controllo dei parametri termici sugli impianti in
sullambiente derivanti dal trasporto. modo da favorire il comfort, il benessere e la produttivita degli occupanti dell'edificio.

Rapidly Renewable Materials Thermal Comfort, Design

@ Credito 6 Ridurre l'uso e lo sfruttamento delle materie prime e dei materiali a lungo ciclo di 1 D Credito 7.1 Realizzare un ambiente termicamente confortevole in grado di favorire il benessere e la 1

rinnovamento, sostituendoli con materiali rapidamente rinnovabili. produttivita degli occupanti dell'edificio.
Certified Wood Thermal Comfort, Verification
‘ Il Comitato LEED® ha deciso di adottare la nuova versione del presente credito che é an- D Credito 7.2 Fornire un ambiente termicamente confortevole che favorisca il benessere e la 1

C Credito 7 : ‘ ‘ ; . o 1 . R,
cora in corso di valutazione presso USGBC, di conseguenza il credito e temporaneamente produttivita degli occupanti dell'edificio.
sospeso, in attesa di novita. i i i

Daylight & Views, Daylight 75% of Spaces
IEQ Indoor Environmental Quality 15 punti . Nelle aree occupate in modo continuativo garantire il contatto diretto degli
D Credito 8.1 R . . p : 1
o occupanti dell'edificio con 'ambiente esterno attraverso lilluminazione naturale
Minimum IAQ Pgrformance ‘ ‘ ‘ ‘ degli spazi e una adeguata percezione visiva dell'esterno.
D Prerequisito 1 Determinare i minimi prestazionali per a qualita dell'aria interna all'edificio, in modo da Obbligatorio
g tutelare la salute degli occupanti, migliorare la qualita dello spazio abitato e contribuire & Daylight & Views, Vliews for 950% of Spaces
al raggiungimento delle condizioni di comfort degli occupanti stessi. Garantire agli occupanti dell'edificio, nelle aree occupate in modo continuativo,
D Credito 8.2 il contatto diretto agli occupanti dell'edificio con 'ambiente esterno, attraverso 1

Environmental Tobacco Smoke Control
D Prerequisito 2 Minimizzare I'esposizione ambientale al fumo di tabacco (ETS) degli occupanti I'edificio, Obbligatorio
delle superfici interne e dei sistemi di ventilazione.

lilluminazione naturale degli spazi e un'adeguata percezione visiva dell'esterno,
nelle aree occupate in modo continuativo.

ID Innovation & Design Process 6 punti
Minimum Acoustical Performance
D Prerequisito 3 Prevedere un isolamento acustico tale per cui non siano penalizzate le attivita di Obbligatorio Innovation or Exemplary Performance: Provide Specific Title
apprendimento. Consentire ai gruppi di progetto e ai progetti di guadagnare punti sia per le
Credito o o : o : ‘ P
} } . D 11-15 prestazioni esemplari rispetto ai requisiti previsti dal sistema di classificazione dalab
Outdoor Air Delivery Monitoring S LEED® per Nuove Costruzioni, sia attraverso caratteristiche innovative non

D Credito 1 Fornire la possibilita di monitorare le prestazioni dei sistemi di ventilazione al fine 1

; specificatamente comprese nelle categorie LEED®,
di mantenere il comfort e il benessere degli occupanti.

LEED® Accredited Professional

Increased Ventilation o - - _ C Credito 2 Supportare e promuovere l'integrazione progettuale richiesta da LEED® per favorirne 1
Fornire un ricambio d'aria addizionale al fine di migliorare la qualita dell'aria I'applicazione e la certificazione.

D Credito 2 interna e il comfort degli occupanti. Tale requisito & necessario in quanto i livelli di 1
inquinamento interno, nel momento di occupazione degli spazi, sono difficilmente PR Regional Priority 4 punti

controllabili con i livelli minimi di ventilazione suggeriti dalle vigenti leggi.

Credito 1 Regional Priority datlas
Construction IAQ Management Plan, During Construction } )
Ridurre i problemi di qualita dell'aria interna (IAQ) derivanti dai processi di costruzione/ Punteggio totale 110 punti
C Credito 3.1 : ‘ : ‘ o ; . ‘ . 1
ristrutturazione al fine di garantire il comfort e il benessere degli operai al lavoro e degli
occupanti I'edificio.
Construction IAQ Management Plan, Before Occupancy
c Credito 3.2 Ridurre i problemi di qualita dell'aria interna derivanti dai processi di costruzione/ ] Legenda

ristrutturazione al fine di garantire il comfort e il benessere degli operai al lavoro e degli
occupanti l'edificio. D: fase di progettazione (Design)

C: fase dicostruzione (Construction)
Low-Emitting Materials, Adhesives & Sealants

C Credito 4.1 Ridurre allinterno dell'edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o nocivi per |l 1
comfort ed il benessere degli installatori e degli occupanti.

Low-Emitting Materials, Paints & Coatings
C Credito 4.2 Ridurre la quantita di agenti inquinanti nell'aria in ambienti chiusi, che sono odorose, 1
irritanti e / o dannose per il comfort e il benessere degli installatori e gli occupanti.

Low-Emitting Materials, Flooring Systems
C Credito 4.3 Ridurre all'interno dell'edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o 1
nocivi per il comfort e il benessere degli installatori e degli occupanti.

Low-Emitting Materials, Composite Wood & Agrifiber Products
C Credito 4.4 Ridurre all'interno dell'edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o 1
nocivi per il comfort e il benessere degli installatori e degli occupanti.

Indoor Chemical & Pollutant Source Control
D Credito 5 Minimizzare I'esposizione degli occupanti al particolato e inquinanti chimici 1
potenzialmente pericolosi.

Controllability of Systems, Lighting

Fornire un elevato livello di controllo del sistema di illuminazione da parte di singoli
occupanti o gruppi in multi-spazi (ad esempio, aule e sale conferenze) e promuovere la loro
produttivita, il comfort e il benessere.

D Credito 6.1
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1.3 CHECK LIST LEED® for Commercial Interiors (Tabella 3)

D/C Area tematica Punti D/C Area tematica Punti
SS Suistainable Sites 21 Punti MR Materials & Resources 16 Punti
Site Selection Storage & Collection of Recyclables
D Credito 1 Evitare I'edificazione in aree inappropriate e ridurre l'impatto ambientale della datas D Prerequisito 1 Ridurre la quantita di rifiuti prodotti dagli occupanti dell'edificio che vengono Obbligatoio
localizzazione di un edificio su di un sito. trasportati e smaltiti in discarica.
Development Density & Community Connectivity @ Credito 1.1 Tenant Space — Long-Term Commitment data3
D Credito 2 Indirizzare lo sviluppo edilizio verso aree urbane dove sono gia presenti servizi 6 .
e infrastrutture, proteggere le aree verdi e preservare I'habitat e le risorse naturali. Building Reuse - _ _
: Estendere il ciclo di vita del patrimonio edilizio esistente, preservare le risorse,
. . . . C Credito 1.2 : . ! e . 1
D Credito 3.1 Alternative Transportation, Public Transportation Access 6 conservare i beni c_u\turalw, ridurre i rifiuti e limpatto ambientale delle nuove
‘ Ridurre li'nquinamento e I'impatto ambientale generati dal traffico automabilistico. costruzioni anche in relazione alla produzione e al trasporto dei materiali.
D Credito 3.2 Alternative Transportation, Bicycle Storage & Changing Rooms 5 Construction Waste Management
eato s Ridurre l'inquinamento e limpatto ambientale generati dal traffico automabilistico. C Credito 2 Deviare i rifiuti delle attivita di costruzione e demolizione dal conferimento in discarica o dala2
} ) ) — agli inceneritori. Reimmettere le risorse riciclabili recuperate nuovamente nel processo
D Credito 3.3 Alternative Transportation, Parking Availability 5 produttivo e reindirizzare i materiali riutilizzabili in appositi siti di raccolta.
‘ Ridurre linquinamento e I'impatto ambientale generati dal traffico automaobilistico.
. ) Materials Reuse
WE Water Efficiency 11 Punti C Credito 3.1 Riutilizzare i materiali e i prodotti da costruzione in modo da ridurre la domanda da1a2
W Use Reducti 0% Reducti ) di materiali vergini e la produzione di rifiuti, limitando in tal modo gli impatti
. ater Use € uction o RE UCt,'on e : L : ambientali associati all'estrazione e ai processi di lavorazione delle risorse primarie.
D Prerequisito 1 Aumentare l'efficienza nell'uso dell'acqua negli edifici per ridurre il carico sui Obbligatorio
sistemi municipali di fornitura dell'acqua e sui sistemi delle acque reflue. Materials Reuse - Furniture and Furnishings
. Riutilizzare i materiali e i prodotti da costruzione in modo da ridurre la domanda
Water Use Reduction @ Credito 3.2 - k prodc o : . ) dataz2
e , , A : : di materiali vergini e la produzione di rifiuti, limitando in tal modo gli impatti
D Credito 1 Aumentare ulteriormente l'efficienza nell'uso dell'acqua negli edifici per ridurre il da6all

: . T } , ; ambientali associati all'estrazione e ai processi di lavorazione delle risorse primarie.
carico sui sistemi municipali di fornitura dell'acqua e sui sistemi delle acque reflue.

Recycled Content
Credito &4 Aumentare la domanda di materiali da costruzione che contengano materiali riciclati, ridu- dataz
cendo in tal modo gli impatti derivanti dall'estrazione e dalla lavorazione di materiali vergini.

EA Energy & Atmosphere 37 Punti C

Fundamental Commissioning of the Building Energy Systems
Verificare che i sistemi energetici dell'edificio siano istallati, tarati e che

C Prerequisito 1 funzi : q | hieste del ittente. i d tidi toe Obbligatorio Regional Materials
dunzmnmg |dn accorlto con e richieste del comrmittente, 1document di progetto e C Credito 5 Incrementare la domanda di materiali e prodotti da costruzione estratti e lavoratiin dala2
ocument! & appatto. ambito regionale, sostenendo in tal modo l'uso di risorse locali e riducendo gli impatti
Minimum Energy Performance sull'ambiente derivanti dal trasporto.
D Prerequisito 2 Stabilire un livello minimo d'efficienza energetica per gli edifici e gli impianti proposti, al Obbligatorio

Rapidly Renewable Materials

fine di ridurre gli impatti economici e ambientali derivanti da consumi eccessivi d'energia. C Credito 6 Ridurre I'uso e lo sfruttamento delle materie prime e dei materiali a lungo ciclo di 1

Fundamental Refrigerant Management rinnovamento, sostituendoli con materiali rapidamente rinnovabili.

0 Prerequisito 3 Ridurre la distruzione dell'ozono stratosferico. Obbligatorio Certified Wood
C Credito 7 : : 1
Optimize Energy Performance — Lighting Power Incoraggiare la gestione ambientale responsabile delle foreste.
D Credito 1.1 Ragglun‘gere I\\(ell! qescentl (j| pre‘staz‘\om‘energetlche per gli edlﬂqe g\l |mp|aﬁt| da1as 120 Indoor Environmental Quality 16 punti
proposti, superiori ai valori minimi richiesti dalla normativa, al fine di ridurre gli
impatti economico ambientali associati all'uso eccessivo di energia. Minimum IAQ Performance
. L. Determinare i minimi prestazionali per la qualita dell'aria interna all'edificio, in . .
gpt"f"ze Enelrg\/lll?erformatr_\fjg - ngthtlng _Controlst_ h li edifici e gl impianti 0 Prerequisito 1 modo da tutelare |a salute degli occupanti, migliorare la qualita dello spazio abitato e Obbligatorio
D Credito 1.2 ABglUMNgere Vel crescent! d prestazion Energeticne per gl Cairict € g1 mplant dala3 contribuire al raggiungimento delle condizioni di comfort degli occupanti stessi.
proposti, superiori ai valori minimi richiesti dalla normativa, al fine di ridurre gli
impatti economico ambientali associati all'uso eccessivo di energia. Environmental Tobacco Smoke Control
. D Prerequisito 2 Minimizzare 'esposizione ambientale al fumo di tabacco (ETS) degli occupanti Obbligatorio
Optlmlze E”eng Performancg - HVAC‘ : : e I'edificio, delle superfici interne e dei sistemi di ventilazione.
Raggiungere livelli crescenti di prestazioni energetiche per gli edifici e gli impianti
D Credito 1.3 ‘ A R L : : : . da5a10 ) ) .
proposti, superiori ai valori minimi richiesti dalla normativa, al fine di ridurre gli Outdoor Air Delivery Monitoring
impatti economico ambientali associati all uso eccessivo di energia. D Credito 1 Fornire la possibilita di monitorare le prestazioni dei sistemi di ventilazione al fine 1
. ) . di mantenere il comfort e il benessere degli occupanti.
Optimize Energy Performance — Equipment and Appliances
Raggiungere livelli crescenti di prestazioni energetiche per gli edifici e gli impianti Increased Ventilation
D Credito 1.4 . C . : ; S . dalad ) ) = - ‘ - i o :
proposti, superiori ai valori minimi richiesti dalla normativa, al fine di ridurre gli Fornire un ricambio d'aria addizionale al fine di migliorare la qualita dell'aria interna e il
impatti economico ambientali associati alluso eccessivo di energia. D Credito 2 comfort degli occupanti. Tale requisito & necessario in quanto i livelli di inquinamento 1
Enh dc . interno, nel momento di occupazione degli spazi, sono difficilmente controllabili con i
nhanced tommissioning ‘ : : livelli minimi di ventilazione suggeriti dalle vigenti leggi.
D Credito 2 Iniziare il processo di commissioning nelle prime fasi della progettazione ed 5
eseguire attivita addizionali dopo che le verifiche prestazionali degli impianti Construction IAQ Management Plan, During Construction
sono state completate. . Ridurre i problemi di qualita dell'aria interna (IAQ) derivanti dai processi di
C Credito 3.1 : . : . . . 1
M t & Verification costruzwone/_nstrutturazmn_e_ al fine di garantire il comfort e il benessere degli operai al
C Credito 3 easuremen : : : e da2as lavoro e degli occupanti l'edificio.
Fornire una contabilizzazione in esercizio dei consumi energetici dell'edificio nel tempo.
G p Construction IAQ Management Plan, Before Occupancy
reen Fower - P : : : : : : C Credito 3.2 Ridurre i problemi di qualita dell'aria interna derivanti dai processi di costruzione/ristruttura- 1
C Credito &4 Promuovere lo sviluppo e limpiego di tecnologie per la produzione di energia elettrica da 5

) : Y : ‘ ‘ zione al fine di garantire il comfort e il benessere degli operai al lavoro e degli occupanti I'edificio.
fonte rinnovabile (ad emissioni zero) con connessione alla rete elettrica nazionale.
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D/C Area tematica Punti

Low-Emitting Materials, Adhesives & Sealants

C Credito 4.1 Ridurre all'interno dell'edificio contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o 1
nacivi per il comfort ed il benessere degli installatori e degli occupanti.
Low-Emitting Materials, Paints & Coatings

C Credito 4.2 Ridurre la quantita di agenti inquinanti nell'aria in ambienti chiusi, che sono odorose, 1
irritanti e/o dannose per il comfort e il benessere degli installatori e gli occupanti.
Low-Emitting Materials, Flooring Systems

C Credito 4.3 Ridurre all'interno dell'edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o 1

nocivi per il comfort e il benessere degli installatori e degli occupanti.

Low-Emitting Materials, Composite Wood & Agrifiber Products
C Credito 4.4 Ridurre all'interno dell'edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o 1
nocivi per il comfort e il benessere degli installatori e degli occupanti.

Low-Emitting Materials - Systems Furniture and Seating

C Credito 4.5 Ridurre all'interno dell'edificio i contaminanti che risultano odorosi, irritanti e/o 1
nocivi per il comfort e il benessere degli installatori e degli occupanti.

Indoor Chemical & Pollutant Source Control

D Credito 5 Minimizzare |'esposizione degli occupanti al particolato e inquinanti chimici 1

potenzialmente pericolosi.

Controllability of Systems, Lighting
D Credito 6.1

promuovere la loro produttivita, il comfort e il benessere.

Fornire un elevato livello di controllo del sistema di illuminazione da parte di
singoli occupanti o gruppi in multi-spazi (ad esempio, aule e sale conferenze) e

Controllability of Systems, Thermal Comfort

Garantire ai singoli e ai gruppi di utenti che occupano spazi collettivi (ad esempio
D Credito 6.2 aule, sale conferenze etc.) un elevato livello di controllo dei parametri termici 1
sugliimpianti in modo da favorire il comfort, il benessere e la produttivita degli

occupanti dell'edificio.

Thermal Comfort, Design

D Credito 7.1 Realizzare un ambiente termicamente confortevole in grado di favorire |l 1

benessere e la produttivita degli occupanti dell'edificio.

Thermal Comfort, Verification

D Credito 7.2 Fornire un ambiente termicamente confortevole che favorisca il benessere e la 1

produttivita degli occupanti dell'edificio.

Daylight & Views, Daylight 75% of Spaces
D Credito 8.1

degli spazi e una adeguata percezione visiva dell'esterno.

Nelle aree occupate in modo continuativo garantire il contatto diretto degli
occupanti dell'edificio con I'ambiente esterno attraverso l'illuminazione naturale

Daylight & Views, \/iews for 90% of Spaces

Garantire agli occupanti dell'edificio, nelle aree occupate in modo continuativo, il
D Credito 8.2 contatto diretto agli occupanti dell'edificio con I'ambiente esterno, attraverso 1
l'llluminazione naturale degli spazi e un‘adeguata percezione visiva dell'esterno,

nelle aree occupate in modo continuativo.
ID Innovation & Design Process

Innovation or Exemplary Performance: Provide Specific Title

6 Punti

Consentire ai gruppi di progetto e ai progetti di guadagnare punti sia per le
@ Credito 1 prestazioni esemplari rispetto ai requisiti previsti dal sistema di classificazione datab
LEED® per Nuove Costruzioni, sia attraverso caratteristiche innovative non

specificatamente comprese nelle categorie LEED®.

LEED® Accredited Professional

D Credito 2 Supportare e promuovere l'integrazione progettuale richiesta da LEED® per 1

favorirne l'applicazione e la certificazione.
RP Regional Priority

Credito 1 Regional Priority

4 Punti

datas

Punteggio totale

111punti
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2. DATI DELL'AZIENDA

(4
QUARELLA

\/ia Napoleane - Frazione Ponton

37015 - Sant’/Ambrogio di Valpolicella - VERONA
Tel: 045 82 90 600

Fax: 04582 05 151

E-mail: quarella@quarella.com

www.quarella.com
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3. DESCRIZIONE
DELL'ATTIVITA DELL'AZIENDA

Il gruppo Quarella produce materiali lapidei
compositi da oltre 50 anni in diverse gradazioni
cromatiche e finiture. L'azienda ha due unita
produttive e due laborataori designati alla ricerca,
che vedono l'impiego di oltre 250 addetti.
Quarella ha creato un Centro Ricerche e Sviluppo
che opera in stretta sinergia con il commerciale e
le unita produttive.

La tecnologia di Quarella permette di ottenere un
prodotto di elevata naturalita, dato che circa il 90%

e costituito da materie prime naturali, mentre |l
restante 10% e costituito da leganti, pigmenti e additivi.

Grazie al processo industriale applicato, i prodotti
Quarella assicurano proprieta fisico-meccaniche
superiori a quelle dello stesso materiale naturale e
li rendono inoltre idonei all'impiego in formati di
grandi dimensioni (anche lastre) con spessori
ridotti non realizzabili con pietra naturale.

Quarella produce grandi lastre (fino al formato
305x147 cm e spessori 1.2, 2 0 3 cm) dall'elevata
versatilita che consentono di realizzare le piu
svariate applicazioni nel campa dell'edilizig;
possono inoltre essere trasformate in marmette di
grossi formati (formati non standard e comunque
fornibili dopo consulenza tecnica di Quarella) per
pavimentazioni nell'ambito dell'edilizia pubblica e
dell'arredamento.

Produce inoltre marmette (piastrelle) il cui range
dei formati standard varia dalla marmetta 30x30
fina al 60x60 spessore 1.2 cm.

Tutto questo consente a Quarella di utilizzare

i propri articoli nelle applicazioni pit svariate a
partire dall'edilizia privata, fino ai progetti pit
prestigiosi, dalle pavimentazioni e rivestimenti fino
ai complementi d'arredo di vario tipo (piani bagno,
cucing, scale, davanzali, rivestiment

per caminetti ecc.).

4. DESCRIZIONE DEI'PRODOTT!
DIQUARELLAS.P.A.

| prodotti Quarella sono suddivisi
in 2 grandi “categorie”:

Marmo Quarzo

Il ciclo produttivo di Quarella e il risultato di una
sofisticata ricerca tecnologica affinata nel corso di
anni d'esperienza; il prodotto si realizza partendo

da precise formule che ne determinano i componenti
da utilizzare in una successione di specifiche fasi
produttive che portano al prodotto finito.

Il ciclo produttivo puo essere riassunto nelle
seguenti fasi: selezione e miscelazione delle
materie prime; vibro-compattazione dell'impasto
sotto vuoto; stagionatura del materiale; segagione
(eventuale) del materiale grezzo; lavorazione del
materiale grezzo (levigatura superficiale/finitura,
eventuale taglio in marmette o lavorati speciali).

I materiali di Quarella si dividono in prodotti a base
marmo e a base quarzo. | prodotti a base marmo
vengono realizzati in blocchi(c.a. 3 m*/cad),
mentre quelli a base quarzo, data la loro
elevatissima tenacita, vengono prodotti in lastre.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali sono
attribuibili principalmente alla diversa natura delle
materie prime naturali (marmo e quarzo) utilizzate,
mentre quelle estetiche sono legate alla
granulometria del materiale, ai pigmenti utilizzati e
ai diversi processi di miscelazione.

| prodotti fabbricati da Quarella contengono
un'elevata quantita di materiale lapideo (circa il
95%) ed un minimo cantenuto di legante prodotto
secondo indicazioni di Quarella; le caratteristiche
tecniche che ne derivano sano superiori a quelle
del materiale naturale, ossia marmo, granito o
quarzo che li ariginano.
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I blocchi

| blocchi si ottengano alla fine delle prime due fasi

di lavorazione (ciclo produttivo) per i prodotti a

base marmo e guarzo. Subiscono una stagionatura
di circa una settimana e quindi procedono per la
successiva segagione in semilavorati (lastre grezze).

Le lastre

Le lastre sona il risultato, per i prodotti a base
marmo, delle prime quattro fasi del ciclo produttivo,
mentre per il guarzo delle prime tre. Le lastre
pradotte da Quarella sono destinate agli ambiti pit
diversi come ad esempio per la realizzazione dei

top cucina, bagno, davanzali, scale e pavimentazioni.

Come la pietra naturale, la superficie puo essere
lucida, levigata (semi-lucido), spazzolata oppure
lavorata su richiesta (sabbiata, bocciardata,

anticata ecc.). Il carico delle lastre avviene tramite
carro ponte lungo l'asse longitudinale del camion o
container. All'atto della spedizione le lastre Quarella
vengono imballate con le seguenti modalita: la
superficie "a vista" in contatto; in taluni casi la
superficie "a vista" delle lastre viene protetta durante
il trasporto con una sottile pellicola di polietilene;
caricate su cavallette (fermate con catene e morsetti
in legno) o per piccole quantita in "legaccio”.

Le marmette

Alla fine del processo produttivo si possono
ottenere, dal taglio delle lastre, anche le
marmette. Da oltre 50 anni i prodotti Quarella
sono utilizzati dai maggiori progettisti per la
realizzazione di edifici pubblici, abitazioni private e
progetti di prestigio. In particolare vengono
preferiti per la progettazione di grandi spazi,
grazie allampia gamma cromatica e alla
disponibilita dei grandi formati (es. 100x100 cm,
100x120 cm) da richiedersi comungue dopo
consulenza tecnica di Quarella.

| formati standard disponibili sono il 30x30, 60x30,
4L0x40 0 60x60 con spessore 1,2 CM O SuUperior

su richiesta. Le marmette sono disponibili con
finitura lucida o levigata (semi-lucido). La
superficie puo essere ulteriormente lavorata ove
esistano altre esigenze, tra cui quelle legate alla
scivolosita.

Le marmette vengonao imballate in scatole di
cartone, caricate su palette in legno e successiva-
mente protette con palietilene termoretraibile.

Le applicazioni

| prodotti Quarella paossono essere utilizzati per
svariate applicazioni nell'ambito del settore della
costruzione e dell'arredamento / interior design.
L'impiego e equiparabile a quello della pietra
naturale con I seguenti vantaggi:

» uniformita dei colori che permette
la realizzazione di manufatti in pit riprese;

» dimensione costante della lastra con
conseguente riduzione degli sfridi;

» mancanza di difetti naturali quali venature e pori,
che permette un miglior sfruttamento della lastra.
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5. CREDITI LEED® Al QUALI T PRODQOTTI
QUARELLAS.P.A. POSSONO CONTRIBUIRE

Premessa:

| crediti citati di seguito, ad eccezione del credito
MRc5 — Materiali regionali, non differiscono nei
requisiti tra la versione LEED for New Construction &
Major Renaovation, v3.0, la versione LEED Italia Nuove
Costruzioni e Ristrutturazioni e la certificazione LEED
for Commercial Interiors.

Area Materiali e Risorse (MR) — \Material & Resources

Credito MRc2 — Gestione dei rifiuti da costruzione

LEED Italia
Nuove Costruzioni (NC) 4
Standard for

T e LEED .
di riferimento . Commercial
for New Construction Interios (CI)

& Major Renovation

Credito MR Credito 2 MR Credit 2

Punti dat1az dat1az

Lo scopo del credito e deviare i rifiuti delle attivita

di costruzione e demolizione dal conferimento in
discarica o agli inceneritori. Viene richiesto diriciclare
e/orecuperare i rifiuti non pericolosi derivanti dalle
attivita di costruzione e demalizione.

| calcoli possona essere fatti secondo il pesa o il
volume. E' compito e responsabilita dell'impresa
separare adeguatamente i materiali di scarto e riporli
negli appositi containers per differenziare i rifiuti,
presenti in cantiere.

MOTIVO DEL CONTRIBUTO

La respaonsabilita di tale credito e dellimpresa di
costruzioni, ma Quarella S.p.a. puo contribuire
affinché essa ottenga il credito, impegnandosi a
imballare e consegnare i propri prodotti con materiali
riciclabili. Gli imballi utilizzati dall'azienda sono
principalmente di due tipi; casse e gabbie in legno
per il confezionamento delle marmette e legacci

per la spedizione delle lastre, costituita da materiali
certificati PEFC; i contenitaori in cartone utilizzati per
la spedizione di marmette e campioni, sono costituiti
da materiale riciclato e riciclabile al 100%.

Per quanto riguarda gli sfridi di lavorazione che
possono prodursi in cantiere, si specifica che il
prodotto viene definito, e come tale smaltito, come
rifiuto speciale non pericoloso, secondo la normativa
italiana vigente.

Sitratta di rifiuti prodotti dalla lavorazione della
pietra, diversi di quelli di cui al codice CER 01.04.07,
il rifiuto e quindi destinato al recupero.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Nelle bolle di trasparto indicare la tipologia di
materiale di imballo con le quali i prodotti sana forniti
in cantiere, cosi come da dichiarazione

fornita dall'azienda.

MRc4 — Contenuto di materiale riciclato

Credito MRc5 - Materiali estratti, lavorati e prodotti
a distanza limitata (materiali regionali)

Standard LEED lItalia
di riferimento Nuove Costruzioni (NC)

Credito MR Credito 5

LEED Itallla . LEED
Nuove Costruzioni (NC)

Standard for
T e LEED .
di riferimento . Commercial

for New Construction Interios (CI)
& Major Renovation
Credito MR Credito & MR Credit 4
Punti dat1az da1az

Lo scopo di tale credito e quello di aumentare la
domanda di prodotti da costruzione che contengano
materiali a contenuto di riciclato, riducendo in tal
modo gli impatti derivanti dall'estrazione e dalla
lavorazione di materiali vergini.

Perché l'edificio ottenga il credito & necessario che
almeno il 10% (per 1 punto) o il 20% (per 2 punti) dei
materiali installati, abbiano un contenuto di riciclato.
La percentuale del contenuto di riciclato nei materiali
assemblati, deve essere determinata in base al peso.
Il fornitare del praodotto deve fornire un‘asserzione
ambientale autodichiarata di Il Tipo, basandosi sulla
normativa UNI EN 1SO 14021, specificando quindi il
contenuta minimo in peso di materiale riciclato pre e
post —consumo.

MQOTIVO DEL CONTRIBUTO

Quarella S.p.a. contribuisce al credito perché marmo
e quarzo sono costituiti da materiale con contenuto
di riciclato pre —consumo. L'azienda e in grado

di fornire la percentuale minima per la specifica
fornitura su richiesta.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Asserzione ambientale auto dichiarata di Il Tipo,
secondo la normativa di riferimento UNI EN

ISO 14021 da parte di Quarella S.p.a. (a titolo
esemplificativo si veda l'allegato A) per tutti |
materiali con contenuto diriciclato pre o

post - cansuma. Si ricorda che tale Asserzione
puo essere volontariamente fatta convalidare
da Ente Terzo.
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Punti dalaz

Lo scopo del credito e quello di incrementare la
domanda di materiali e prodotti da costruzione
che siano estratti e lavorati a distanza limitata,
sostenendo in tal modo I'uso dirisorse locali e
riducendo gli impatti sullambiente derivanti dal
trasporto.

\/i sano tre opzioni perché l'edificio soddisfi il credito;

» una opzione richiede che i materiali e prodotti da
costruzione installati in cantiere siano stati estratti,
raccolti o recuperati, ovvero lavorati, entro un raggio
di 350 km dal sito di costruzione per un minimo del
10% o del 20% (basato sui costi) del valore totale dei

materiall.

» La seconda opzione e soddisfatta se tale raggio & di
1050 km dal sito di costruzione, ma il trasporto deve
avvenire via ferrovia o via mare.

» [ 'ultima opzione prevede il soddisfacimento di
entrambe le opzioni sopracitate.

MOTIVO DEL CONTRIBUTO

Il contributo dei prodotti di Quarella S.p.a. a questo
credito viene definito caso per caso, a seconda del
luogo in cui si trova il progetto. Quarella S.p.a. puo

fornire su richiesta I'elenco delle materie prime che

costituiscono il prodotto scelto dal cliente, con i
relativi dati sulla provenienza delle stesse.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Dichiarazione di Quarella S.p.a. che indica i luoghi di

estraziane, lavorazione e produzione dei componenti
dei prodotti che fornisce in cantiere.

Credito MRc5 — Regional Materials

Standard LEED for New Construction
di riferimento & Major Renovation

Credito MR Credit 5

Punti dal1az2

Lo scopo del credito e quello di incrementare la
domanda di materiali e prodotti da costruzione
che siano estratti e lavorati a distanza limitata,
sostenendo in tal modo I'uso dirisorse locali e
riducendo gli impatti sullambiente derivanti dal
trasporto.

Il requisito richiede di utilizzare materiali e prodotti
da costruzione che siano stati estratti, lavorati e
prodotti entro un raggio di 500 miglia dal sito di
costruzione per un minimo del 10% (basato sui costi)
per ottenere 1 punto o 20% per ottenere 2 punti, del
valore totale dei materiali. Se solo una frazione di
un prodotto o di un materiale e estratta, lavorata o
prodotta localmente, allora solo quella percentuale
(in peso) contribuisce al valore di regionalita.
Componenti meccaniche, elettriche e impianti non
possono essere inclusi nel calcolo. Includere solo
materiali permanentemente installati in sito.

MOTIVO DEL CONTRIBUTO

Il contributo dei prodotti di Quarella S.p.a. a questo
credito viene definito caso per caso, a seconda del
luogo in cui si trova il progetto.

Quarella S.p.a. pud fornire su richiesta I'elenco delle
materie prime che costituiscono il prodotto scelto dal
cliente, con i relativi dati sulla provenienza delle
stesse.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Dichiarazione di Quarella S.p.a. che indica i luoghi di

estrazione, lavorazione e produzione dei componenti
dei prodotti che fornisce in cantiere.
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Credito MRc5 - Regional Materials

Standard LEED .
di riferimento el e
Interios (Cl)
Credito MR Credit 5
Punti dal1az

Lo scopo del credito e quello di incrementare

la domanda di materiali e prodotti da costruzione
che siano estratti e lavorati a distanza limitata,
sastenendo in tal modo 'uso di risorse locali e
riducendo gli impatti sullambiente derivanti dal
trasporto.

Il requisite puo essere soddisfatto
attraverso due opzioni:

opzione 1 (1 punto):

utilizzare almeno il 20% (basato sul costo) di materiali
e prodotti (compresi gli arredi) che siano prodotti
entro un raggio di 500 miglia dal progetto.

opzione 2 (2 punti):

soddisfare il requisito dell'opzione 1 e utilizzare
almeno il 10% (basato sul costa) di materiali e
prodotti (compresi gli arredi) che siano estratti,
recuperati, nonché fabbricati, entro un raggio di
500 miglia dal progetto.

MOTIVO DEL CONTRIBUTO

Il contributo dei prodotti di Quarella S.p.a. a questo
credito viene definito caso per caso, a seconda del
luogo in cui si trova il progetto. Quarella S.p.a. puo

fornire su richiesta l'elenco delle materie prime che

costituiscona il prodotto scelto dal cliente, con i
relativi dati sulla provenienza delle stesse.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Dichiarazione di Quarella S.p.a. che indica i luoghi di

estrazione, lavorazione e produzione dei componenti
dei prodotti che fornisce in cantiere.

Area Qualita Ambientale Interna (Ql)
Indoor Environmental Quality (IEQ)

Credit IEQ c4.5 - Low — emitting materials —
Systems furniture and seating

Area Innovazione nella progettazione (IP)
Innovationin Design (ID)

Credito IP c1 - Innovazione nella Progettazione

Standard — .
di riferimento e
Interios (Cl)
Credito IEQ Credit 4.5
Punti 1

Il requisito del credito richiede che tutti gli arredi che
sano stati prodotti, rinnovati o rifiniti entro un anno o
prima dell'occupazione dell'edifico devono possedere
la certificazione Greenguard. In alternativa é richiesto
di calcolare che la concentrazione interna dell'aria sia
minore rispetto ai limiti indicati da una procedura
basata sul protocollo ANSI/BIFMA M7.1-2007 and
ANSI/BIFMA X7.1-2007; Il test deve essere condotto
da un laboratorio di parte terza.

MOTIVO DEL CONTRIBUTO

Quarella S.p.a. possiede per i suoi prodotti il
certificato Greenguard, quindi nel caso in cui
tali prodotti vengana installati per produrre un
complemento d'arredo, essi contribuiscono a
saddisfare il primo requisito del credito.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'azienda dovra presentare il certificato Greenguard.
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LEED
Standard LEED ”?“ s for
T e LEED Italia Nuove .
di riferimento Costruzioni (NC) Commercial
Interios (Cl)
Credito ID/IP Credito 1 ID Credit 1
Punti 1 1

Lo scopo del credito e quello di consentire ai
pragettisti di conseguire prestazioni esemplari per il
loro edificio rispetto ai requisiti previstida LEED e/o
prestazioni innovative negli ambiti della sostenibilita
non specificatamente trattati nel manuale. L'edificio

puad conseguire Il credito attraverso due modalita:

Innovazione nella progettazione (1-5 punti)
Conseguire un miglioramento significativo e
misurabile nelle prestazioni dell'edificio in termini
di sostenibilita ambientale. E" assegnato un punto
per ciascuna innovazione introdotta fino ad un
massimo di 5 punti. Devono essere identificatii
seguenti aspettr:

» Finalita della soluzione proposta nel credito.
» Requisiti prestazionali proposti per la conformita al credito.

» Proposta di documentazione necessaria
alla dimostrazione del raggiungimento
del requisito prestazionale.

» Approccio progettuale applicato per il
raggiungimento dei requisiti.

Prestazioni esemplari (1-3 punti)

Il punteggio puo essere conseguito attraverso il
superamento di oltre il doppio dei parametri richiesti
dairequisiti e/o il raggiungimento della soglia
incrementale successiva dei crediti LEED.

MOTIVO DEL CONTRIBUTO

Quarella ha apportato un miglioramento nel

suo ciclo produttiva introducendo una fase di

post indurimento, che permette di completare
ulteriormente la catalisi e di abbattere in questo
modo le sastanze organiche non reagite presentinei
blocchi di produzione standard. Inoltre Quarella pone
molta attenzione al risparmio idrico, utilizza infatti un
sistema a circuito chiuso grazie al quale e possibile
riciclare I'acqua durante il ciclo produttivo.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Produrre la documentazione attestante le tecniche
diinnovazione adottate dall'azienda in modo da
dimostrare la sostenibilita ambientale del suo
processo produttivo.
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6. QUADRO SINOTTICO DEI CREDITI Al QUALI Libretto prodotto n.009
| PRODOTTI QUARELLA S.P.A. ANALIZZATI Data prima emissione / First issue date

POSSONO CONTRIBUIRE 28/ 05/ 2012

Crediti ai quali il prodotto puo Crediti ai quali il prodotto puo Crediti ai quali il prodotto puo
contribuire secondo lo standard contribuire secondo gli standard contribuire secondo gli standard
di riferimento: LEED Italia Nuove di riferimento: LEED for New di riferimento: LEED for
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7. ALLEGAT! Allegato A

-~

Modello di lettera su carta intestata dell’azienda

Oggetto: Autodichiarazione in riferimento al credito MR c4 — Contenuto di riciclato

Luogo, data

Standard di riferimento

LEED® for New Construction and Major Renovation
LEED® Italia per le Nuove Costruzioni
LEED® for Commercial Interiors

Credito

MR Credit 4 — Recycled Content

In riferimento a NOME PRODOTTO dichiariamo che tale prodotto contiene PERCENTUALE DI RICICLATO

di POST/CONSUMO e PERCENTUALE DI RICICLATO di PRE CONSUMO.

Nome prodotto

MR Credit 4 - Recycled Content

a. | % post-consumer

% (indicare la percentuale minima)

b. | % pre-consumer

% (indicare la percentuale minima)

Timbro
Nome responsabile

FIRMA

/
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7. ALLEGATI Allegato B

Certificate of Compliance

Quarella - Living Range Certificate No: 15224-420

Quarella Spa Status: Certified

Period: 02/2010 - 02/2013
This product has been certified according to the o / /
GREENGUARD Children & Schools Certification Program Restrictions: NONE
for Low Emitting Products

Reference Standard: GGPS.002 GREENGUARD Children & Schools*™ Standard

Product Type: All Products

Criteria Allowable Limits
Individual VOCs',2 < 1/100 TLV and < % CA chronic REL (Office Seating < 1/100 TLV and < % CA CREL)
Formaldehyde < 0.0135 ppm /13.5 ppb (Office Seating < 0.00675 ppm / 6.75 ppb)
TVOC3 <0.22 pg/m3
Total Aldehydes* < 0.043 ppm /43 ppb
Total Phthalates$ <0.01 pg/m3
Total Particles® < 0.02 pg/m3

See referenced standard for a complete technical explanation.

‘Any VOC not listed must produce an air concentration level no greater than 1/100 the Threshold Limit Value (TLV) industrial work place criterion
(Reference: American Conference of Government Industrial Hygienists, 6500 Glenway, Building D-7, Cincinnati, Ohio 45211-4438) and no greater
than 1/2 the CA Chronic Reference Exposure Level (CREL) http://www.oehha.ca.gov/air/chronic_rels/AllChrels.html - (CRELs) Adopted by the State of
California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), December 2008).

2 -Methyl-2-Pyrrolidinone must be < 0.16 pg/m3 for Office Furniture or < 0.080 pg/m3 for Office Seating.

3Defined to be the total response of measured VOCs falling within the Ce-Ci6 range, with responses calibrated to a toluene surrogate.

4Defined to be the total response of a target list of aldehydes (2-butenal; acetaldehyde; benzaldehyde; 2, 5-dimethylbenzaldehyde,
2-methylbenzaldehyde; 3-and/or 4-methylbenzaldehyde; butanal; 3-methylbutanal; formaldehyde; hexanal; pentanal; propanal), with each
individually calibrated to a compound specific standard.

5Total phthalates include dibutyl (DBP), diethylhexyl (DEHP), diethyl (DEP), butylbenzyl (BBP), di-octyl (DOP), and dimethyl (DMP) phthalates.

Sparticles are only applicable to fibrous, particle-releasing products with exposed surface area in air streams.
Seating, Workstations and Casegood Systems complies with ANSI/BIFMA e3-2010 Credit 7.6.2.

Complies with California Department of Health Services' “Standard Method for the Testing and Evaluation of Volatile Organic Chemical Emissions
from Indoor Sources Using Environmental Chambers” Version 1.1 (CA section 01350)

GREENGUARD Certification affirms that products meet the criteria of the referenced standard and the requirements of the
specific certification program. Certification testing is conducted according to a consistent, defined protocol. The testing does not
evaluate emissions under usage conditions other than those defined in the protocol and does not address potential
environmental impact other than chemical and particle emissions.

The GREENGUARD Environmental Institute (GEI) is an industry independent, third-party certification organization that qualifies
products for low chemical emissions. GREENGUARD Certification programs use defined product standards, test
methodologies, product sample collection and handling procedures, program application processes and on-going verification
procedures. GREENGUARD standards, methods, and procedures are available at wwvw.GREENGUARD.org.

© 2012 GREENGUARD Environmental Institute GGPC.002
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